
Stuoia di paglia

Stuoia di paglia Tipo GJ4

Dati tecnici Unità di fornitura

Composizione 100% paglia Rotolo 2.4 x 42 m = 100.80 m2

trapuntata con filamento di iuta

senza sementi

Peso ca. 460 g/m2

Durata di vita ca. 12-24 mesi

Biodegradabile al 100%

Resistenza allo strappo 4 Kn/m

Campi d’applicazione Materiale di fissaggio

Protezione contro l'erosione. Ganci in acciaio ø 3.8 mm

Scarpate ricoperte o prive di terra vegetale, con pendenza Staffe a U in acciaio ø 6.0 mm

da debole a media. Ganci bio

Riduzione della polvere. Picchetti di legno

Trattenimento della matrice fine del suolo.

Trattenimento dell'umidità e protezione contro l'evaporazione.

Contribuisce ad un migliore microclima.

Combinazioni possibili Fornitura

Semina a spaglio o idrosemina prima della posa. Consegna immediata dal magazzino, 

Scelta di miscele di sementi adatte. fino ad esaurimento scorte.

Strato pacciamante in caso di piantumazioni.

Note tecniche

Considerata la natura organica del prodotto possono subentrare 

lievi variazioni dei valori indicati senza intaccarne la funzionalità

(forma, dimensioni, colore, peso).
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