
Geotessile in lana di legno Grünfix®

Geotessile in lana di legno Grünfix® tipo GHM

Dati tecnici Unità di fornitura
Tipo Geotessile in lana di legno, Rotolo 1.2 x 42 m = 50 m2

trapuntato su ambo i lati con Rotolo 2.4 x 42 m = 100 m2
filamenti di iuta

Composizione Base in lana di legno e supporto
in filamenti di iuta

Peso (in g/m2) ca. 350 g/m2
Durabilità di vita ca. 12-16 mesi

Biodegradabili al 100%

Campi d’applicazione Materiale di fissaggio
Rinverdimento di scarpate. Ganci in acciaio ø 3.8 mm
Scarpate ricoperte o prive di terra vegetale, con pendenza Staffe a U in acciaio ø 6.0 mm
da debole a media. Riduzione della polvere. Greenstakes

Picchetti di legno 

Combinazioni possibili Fornitura
Semina a spaglio o idrosemina prima della posa. Consegna immediata dal magazzino, 

fino ad esaurimento scorte.

Note tecniche
Prodotto garantito senza pesticidi. Trattandosi di un prodotto
naturale i suddetti valori possono essere soggetti a variazioni
di debole entità (forma, dimensioni, colore, peso).
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